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.h·Lb ADVANCE DRY – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Frontalino protezione anta in cristallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglie inclinate che facilitano la raccolta della condensa nella vaschetta 
 
 
 
  

 

 

Vaschetta di raccolta condensa facilmente svuotabile 

Boxin Advance Dry può attivarsi, regolarsi e spegnersi da sola se l’aria non è pulita. Questa cappa 
protegge i pensili dall’usura dovuta all’eccessiva formazione di vapore e condensa. La connessione 
consente di comandarla via app o assistente vocale e può essere connessa via bluetooth al piano a 
induzione Elica, regolando la potenza di aspirazione in base alle zone di cottura attive. La potenza 
luminosa è regolabile a seconda dei vostri desideri. 

No Drip System - Vapori che sgocciolano? Mai più. Eliminato per sempre lo sgocciolamento, soprattutto 
sui piani a induzione. Il sistema previene la formazione di condensa ed evita l’eventuale ricaduta 
residuale su zone di cottura o sulle pietanze in preparazione! 

Connectivity - Wi-Fi e app: comandi a distanza. Le nostre cappe possono essere gestite da assistente 
vocale e smartphone: l’app Elica consente infatti di avviarle, spegnerle e regolarne a piacere la potenza 
aspirante. 

Airmatic - Aria pulita, aria sana. In automatico. Un sensore verifica la qualità dell’aria in ogni momento 
della giornata.  

 
 

 

Portata max 700 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe B
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Filtro carbone optional
Largh. Incasso mm. 562 – 712 - 862 - 1162
Altezza mm. 60 + 278 Ā Prof. 310/350 mm.
Distanza minima dal piano cottura: a gas 57 cm. - ad induzione 50 cmΦ

X-PRF0199886 60 inox   
X-PRF0200559  75 inox   
X-PRF0200560  90 inox   
X-PRF0200561          120 inox 

Cappa da pensile BOXIN ADVANCE DRY per piani gas e induzione • Aspirante • Filtro carbone 

 

BOXIN NO DRY CON VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
Il design del prodotto è stato pensato per ridurre la capacità di contatto del vapore generato dalla cottura con le 
superfici della cappa, prevenendo la formazione della condensa attraverso un sistema meccanico ed evitando 
fastidiosi sgocciolamenti sul piano cottura.

!ŎŎŜǎǎƻǊƛ ƻǇǘƛƻƴŀƭΥ
X-CFC0140343 filtro carbone    
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
X-KIT0162617   griglia diffusore Ø 15  
X-KIT0091876   kit camino h.12 inox  
X-KIT0141458   kit camino h18,5+18,5 inox 
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BOXIN DRY – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
           
          Frontale protezione anta in acciaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglie inclinate che facilitano la raccolta della condensa nella vaschetta 
 
 
 
  

 

 

Vaschetta di raccolta condensa facilmente svuotabile 

Boxin Dry protegge i pensili dall’usura dovuta all’eccessiva formazione di vapore e condensa. La sua 
efficienza aspirante è potenziata da un sistema che elimina radicalmente quel fastidioso gocciolio sul 
piano cottura e sulle pentole. L'area di aspirazione è dotata di filtri antigrasso in acciaio inox e di una 
visiera con comandi integrati che si può aprire frontalmente, per proteggere il mobile dal vapore in 
eccesso. Il suo design è pensato per proteggere il pensile stesso che può essere usurato dall'eccessiva 
formazione di vapori. 
 
No Drip System - Vapori che sgocciolano? Mai più. Eliminato per sempre lo sgocciolamento, soprattutto 
sui piani a induzione. Il sistema previene la formazione di condensa ed evita l’eventuale ricaduta 
residuale su zone di cottura o sulle pietanze in preparazione 
 
 
 
 
 

 

Portata max 700 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe B  
Illuminazione led 2x2,1w 3500°K  - Filtro carbone optional 
Largh. Incasso mm. 562 - 712 - 862 - 1162  
Altezza mm. 60 + 278 Ā Prof. 310/350
Distanza minima dal piano cottura: a gas 57 cm. - ad induzione 50 cm. 
 
X-PRF0181274 60 inox   
X-PRF0181828 75 inox   
X-PRF0181068 90 inox   
X-PRF0181338          120 inox   

Cappa da pensile BOXIN DRY per piani gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional 

BOXIN DRY CON VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
Il design del prodotto è stato pensato per ridurre la capacità di contatto del vapore generato dalla cottura con 
le superfici della cappa, prevenendo la formazione della condensa attraverso un sistema meccanico ed 
evitando fastidiosi sgocciolamenti sul piano cottura. 
 

Accessori optional:
X-CFC0140343 filtro carbone    
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
X-KIT0162617  griglia diffusore Ø 15  
X-KIT0091876  kit camino h.12 inox  
X-KIT0141458  kit camino h18,5+18,5 inox 
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BOXIN NO DRIP – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Frontale protezione anta in acciaio, riscaldabile 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DǊƛƎƭƛŜ ƛƴŎƭƛƴŀǘŜ ŎƘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴƻ ƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ƴŜƭƭŀ ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ 
 
 
 
  

 

 

±ŀǎŎƘŜǘǘŀ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ  
                                                                         

     wŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŎƘŜ ǊƛǎŎŀƭŘŀƴƻ ƛƭ  
     ŦǊƻƴǘŀƭŜ ŀƛǳǘŀƴŘƻ ƛƭ ǾŀǇƻǊŜ ŀ ŘŜŦƭǳƛǊŜ       

 
.ƻȄƛƴ bƻ 5ǊƛǇ ŝ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘŀ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǘǊŀƴǉǳƛƭƭƛǘŁ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ŎƻǘǘǳǊŀ Ŏƻƴ Ǉƛŀƴƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀ 
ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ [ŀ ŎŀǇǇŀ ŜǾƛǘŜǊŁ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ǎǳƭƭŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛ ŘŜƭƭŀ ŎǳŎƛƴŀΣ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜƴŘƻƭŀ ƛƴ ǳƴŀ 
ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ Řƛ ŦŀŎƛƭŜ ǊƛƳƻȊƛƻƴŜΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭŜ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜ ƴŜƭ ŦǊƻƴǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇǇŀΣ ŎƘŜ ǊƛǎŎŀƭŘŀƴƻ ƭŀ 
ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŧƛƴƻ ŀ пнϲ /ŜƭǎƛǳǎΣ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ŎƻǎƜ ƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǘǊŀ ƛƭ ǾŀǇƻǊŜ Ŝ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ 
ƳŜǘŀƭƭƛŎƛΦ vǳŜǎǘƻ ƛƳǇƛŀƴǘƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ŝ ŀŦŦƛŀƴŎŀǘƻ Řŀ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ƳŜŎŎŀƴƛŎƻ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀ ǳƴŀ ƎǊƛƎƭƛŀ 
ƛƴŎƭƛƴŀǘŀΣ ŎƘŜ Ŧŀ ǎŎƛǾƻƭŀǊŜ ƭŜ ƎƻŎŎŜ ƛƴ ǳƴŀ ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ǊƛƳƻǾƛōƛƭŜΣ Ŝ Řŀ ǳƴ ŦǊƻƴǘŀƭƛƴƻ 
ǇǊƻǘŜǘǘƛǾƻΣ ŎƘŜ ǘƛŜƴŜ ƭƻƴǘŀƴƻ ƛƭ ǾŀǇƻǊŜ ŘŀƭƭŜ ŀƴǘŜ ŘŜƛ ǇŜƴǎƛƭƛ ƎǊŀȊƛŜ ŀŘ ǳƴŀ ǇŜǊŦŜǘǘŀ ƛƴŎƭƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ прϲΦ   
 
bƻ 5ǊƛǇ {ȅǎǘŜƳ π ±ŀǇƻǊƛ ŎƘŜ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƴƻΚ aŀƛ ǇƛǴΦ 9ƭƛƳƛƴŀǘƻ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ǎǳƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊŜǾƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜŘ ŜǾƛǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŀ 
ǊŜǎƛŘǳŀƭŜ ǎǳ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛŜǘŀƴȊŜ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜΗ 
 

 
 

 
Portata max 680 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A  
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K  - Filtro carbone optional 
Largh. Incasso mm. 562 - 862 - 1162  
Altezza mm. 60 + 278,8 Ā Prof. mm. 310/350
Distanza minima dal piano cottura: a gas 62 cm. - ad induzione 50 cm. 
 
X-PRF0157712A 60 inox   
X-PRF0156613A 90 inox   
X-PRF0157280A 120 inox   
 

Cappa da pensile BOXIN NO DRIP per piani a gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional  

 

BOXIN NO DRIP CON RESISTENZE E VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
La prima cappa incasso di Elica per risolvere il problema della condensa con sistemi meccanici ed elettrici.  
Un sistema di resistenze permette al prodotto di riscaldarsi e l’inclinazione dei filtri facilita la raccolta di 
eventuali gocce d’acqua residue in un’apposita vaschetta.  
Il sistema è studiato per evitare la caduta delle gocce sul piano cottura e per salvare i pensili dal vapore. 

Optional:
X-CFC0140343 filtro carbone    
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
X-KIT0162617   griglia diffusore Ø 15  
X-KIT0091876  kit camino h.12 inox  
X-KIT0141458  kit camino h18,5+18,5 inox 
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MAJESTIC NO DRIP – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 
aŀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŎƘŜ ŀƛǳǘŀƴƻ ƛƭ ǾŀǇƻǊŜ ŀ ŘŜŦƭǳƛǊŜ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ǾŀǇƻǊŜ ǎŀƭŜ ŀƛǳǘŀǘƻ Řŀƭ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ        [ŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ǊŜǎƛŘǳŀ ǾƛŜƴŜ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ƛƴ ǳƴŀ 
ŦǊƻƴǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇǇŀ             ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ Ǉƻǎǘŀ ǎǳƭ ŘƛŜǘǊƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇǇŀ 
 
aŀƧŜǎǘƛŎ bƻ 5ǊƛǇ ŝ Řƻǘŀǘŀ Řƛ ǳƴ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾƻ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŜ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ŀƭ ǾŜǘǊƻ Řƛ ǊƛǎŎŀƭŘŀǊǎƛ 
ǊƛǎƻƭǾŜƴŘƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜƭƭŜ ƎƻŎŎŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŎƘŜ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŦƻǊƳŀǊǎƛ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƛ 
ǾŀǇƻǊƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ Ǉƛŀƴƻ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ aŀƧŜǎǘƛŎ bƻ 5ǊƛǇΣ ƛƭ ǎŜƎǊŜǘƻ ǇŜǊ ǳƴŀ ŎǳŎƛƴŀ ǎŜƳǇǊŜ 
ǇǳƭƛǘŀΦ 
wŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƴǘƛπŎƻƴŘŜƴǎŀΦ Lƭ ǎǳƻ ŘŜǎƛƎƴ ŝ ƭƛƴŜŀǊŜΣ ŎƘŜ ƭŀ ǊŜƴŘŜ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ŀŘŀǘǘŀōƛƭŜ ŀ ƻƎƴƛ ǎǇŀȊƛƻ Ŝ ǎǘƛƭŜ 
Řƛ ŀǊǊŜŘƻΦ [ŀ ǎǳŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ƻǘǘƛƳŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ŎŀǇǘŀȊƛƻƴŜ ŦǳƳƛΣ 
ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ ŜŘ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀƴǘƛπŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜǾƛǘŀ ƛƭ ƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ŎƻǘǘǳǊŀ Ŝ ƛ ŦƛƭǘǊƛ ŀƴǘƛπ
ƻŘƻǊŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ о ŀƴƴƛΣ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ ¦ƴŀ ǎǇƛŀ ƭǳƳƛƴƻǎŀ ŀǾǾŜǊǘŜ ǉǳŀƴŘƻ 
ŝ ƛƭ ƳƻƳŜƴǘƻ Řƛ ƭŀǾŀǊƭƛΣ ǊƛƎŜƴŜǊŀǊƭƛ ƻ ǎƻǎǘƛǘǳƛǊƭƛΦ 
 
bƻ 5ǊƛǇ {ȅǎǘŜƳ ς ±ŀǇƻǊƛ ŎƘŜ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƴƻΚ aŀƛ ǇƛǴΦ 9ƭƛƳƛƴŀǘƻ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ǎǳƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊŜǾƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜŘ ŜǾƛǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŀ 
ǊŜǎƛŘǳŀƭŜ ǎǳ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛŜǘŀƴȊŜ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜΗ 
 
 
 
 

 

 
Portata max 600 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A  
Illuminazione led 1x7w 3000°K  - Filtro carbone optional 
Largh. mm. 598 – 898 Ā Alt. totale c/ tubo min. 1045 – 1475
Distanza minima dal piano cottura: a gas 60 cm. - ad induzione 40 cm. 

X-PRF0147731             60 vetro nero      
X-PRF0147732 90  vetro nero  
 

 

Cappa a parete MAJESTIC NO DRIP per piani a gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional  
 

MAJESTIC NO DRIP CON RESISTENZE E VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
La cappa è dotata di un sistema di resistenze che permette al vetro di riscaldarsi, riducendo così la formazione 
della condensa. Un suo eventuale residuo viene raccolto in un’apposita vaschetta di facile rimozione e pulizia. 
 

Accessori optional:
X-CFC0140343  filtro carbone
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile
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JUST DRY – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 
Ǵ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ƛǎǘŜƳŀ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƭŀ ŎŀŘǳǘŀ Řƛ ƎƻŎŎŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ 
ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ŎƻǘǘǳǊŀ        
 
 
Wǳǎǘ 5Ǌȅ ŀ ǇŀǊŜǘŜ Řŀƭ ŘŜǎƛƎƴ ƳƛƴƛƳŀƭ ǊƛǎƻƭǾŜ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƛƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜƭƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭƜƻ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ŀ 
ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ 5ƛǎǇƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǘƛƳŜǊ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǊŜ ƭƻ ǎǇŜƎƴƛƳŜƴǘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΣ 
ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛǘŀǊŘŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ŘƻǇƻ ŎƘŜ ŀǾŜǘŜ Ŧƛƴƛǘƻ Řƛ ŎǳŎƛƴŀǊŜ όƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ 
ƻŘƻǊƛ Ŝ ǾŀǇƻǊƛ ǊŜǎƛŘǳƛύΦ 
: ŀƴŎƘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣ ǇǳƭƛǊŜ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ Ŝ 
ƳƻƴƛǘƻǊŀǊŜ ƛƴ ǘŜƳǇƻ ǊŜŀƭŜ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƛ ŦƛƭǘǊƛ ŀƴǘƛπƻŘƻǊŜΣ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ о ŀƴƴƛ όƭŀ ƳŜŘƛŀ ǎǳƭ 
ƳŜǊŎŀǘƻ ŝ Řƛ оπс ƳŜǎƛύΦ Lƭ ǇŀƴƴŜƭƭƻ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ Ǿƛ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Ƴƻƭǘƻ ƛƴǘǳƛǘƛǾŀΣ ǇŜǊ 
ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ŀƭǘǊŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳƻŘƻ ƛƳƳŜŘƛŀǘƻΦ 
 
bƻ 5ǊƛǇ {ȅǎǘŜƳ π ±ŀǇƻǊƛ ŎƘŜ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƴƻΚ aŀƛ ǇƛǴΦ 9ƭƛƳƛƴŀǘƻ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ǎǳƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊŜǾƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜŘ ŜǾƛǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŀ 
ǊŜǎƛŘǳŀƭŜ ǎǳ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛŜǘŀƴȊŜ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Portata max 670 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A  
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K  - Filtro carbone optional 
Largh. mm. 550 – 800 Ā Alt. totale c/ tubo min. 735 – 950
Distanza minima dal piano cottura: a gas 60 cm. - ad induzione 45 cm. 

X-PRF0193729 55 vetro nero
X-PRF0196641 80 vetro nero  
 

Cappa a parete JUST DRY per piani a gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional  
 

JUST DRY CON SISTEMA PER EVITARE LA CADUTA DELLA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
La condensa non è più un problema. Un design minimalista in vetro nero cela un sistema all’avanguardia, che 
evita la caduta di gocce di condensa sul piano cottura. Per un’esperienza di cooking sempre asciutta e perfetta. 
 

Accessori optional:
X-CFC0140343  filtro carbone
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
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HAIKU DRY – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wŜƎƻƭŀōƛƭŜ ƛƴ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ŀƭ ƳƛƭƭƛƳŜǘǊƻ Řŀ он ŀ оу ŎƳΦ  
 
 
 
 
 
 
DǊƛƎƭƛŜ ƛƴŎƭƛƴŀǘŜ ŎƘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴƻ ƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ƴŜƭƭŀ ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ 
 
Iŀƛƪǳ 5Ǌȅ ŝ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƳŀǎǎƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŎŀǇǇŀ ŀ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ǊŜƎƻƭŀōƛƭŜ ŀƭ ƳƛƭƭƛƳŜǘǊƻ Řŀ он ŀ оу ŎƳΦ 
DŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ǘƻǘŀƭŜ ƭƛƴŜŀǊƛǘŁ Ŏƻƴ ƛ Ƴƻōƛƭƛ ŘŜƭƭŀ ǾƻǎǘǊŀ ŎǳŎƛƴŀ ƛƴǘŜƎǊŀƴŘƻ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀƭƭΩŀǾŀƴƎǳŀǊŘƛŀΣ ǎƛǎǘŜƳŀ 
ŀƴǘƛπŎƻƴŘŜƴǎŀΣ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜΣ ǇƻǘŜƴȊŀ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎŀΣ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΦ 
tǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ǾŀǊƛŀōƛƭŜΣ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ƛƴƴǳƳŜǊŜǾƻƭƛΦ Lƭ ǎǳƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀƴǘƛŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜǾƛǘŀ ƭŀ ŦŀǎǘƛŘƛƻǎŀ ŎŀŘǳǘŀ Řƛ 
ƎƻŎŎŜ ǎǳƭ ǾƻǎǘǊƻ Ǉƛŀƴƻ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΣ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻƭƻ ŀǎŎƛǳǘǘƻΦ [ŀ ǎǳŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ²ƛπCƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ 
ŀǘǘƛǾŀǊƭŀΣ ǊŜƎƻƭŀǊƭŀ Ŝ ǎǇŜƎƴŜǊƭŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŀǇǇ 9ƭƛŎŀ ƻ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ ǾƻŎŀƭŜΦ LƴƻƭǘǊŜ ƭŀ ŎŀǇǇŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ 
ŎƻƴƴŜǎǎŀ Ǿƛŀ ōƭǳŜǘƻƻǘƘ ŀƴŎƘŜ ŀƭ ǾƻǎǘǊƻ Ǉƛŀƴƻ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ 9ƭƛŎŀΣ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ƛƴǘŜǊŀƎƛǊŁ ƛƴ ƳƻŘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻΦ 
Lƭ ƳƻǘƻǊŜ Řƛ ǳƭǘƛƳŀ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŀǎǎƛŎǳǊŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ Ŝ ǇƻǘŜƴȊŀ ŀƛ ƳƛƴƛƳƛ ŎƻƴǎǳƳƛΤ ƛ ŦƛƭǘǊƛ 
Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ о ŀƴƴƛ Ŝ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǊŜƎƻƭŀǊƴŜ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ Ǿƛ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ǳƴ ŜŦŦŜǘǘƻ ŜǎǘŜǘƛŎƻ 
ǿƻǿΦ 
 
bƻ 5ǊƛǇ {ȅǎǘŜƳ π ±ŀǇƻǊƛ ŎƘŜ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƴƻΚ aŀƛ ǇƛǴΦ 9ƭƛƳƛƴŀǘƻ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ǎǳƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊŜǾƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜŘ ŜǾƛǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŀ 
ǊŜǎƛŘǳŀƭŜ ǎǳ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛŜǘŀƴȊŜ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜΗ  
 
/ƻƴƴŜŎǘƛǾƛǘȅ π ²ƛπCƛ Ŝ ŀǇǇΥ ŎƻƳŀƴŘƛ ŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀΦ [Ŝ ƴƻǎǘǊŜ ŎŀǇǇŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƎŜǎǘƛǘŜ Řŀ ŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ 
ǾƻŎŀƭŜ Ŝ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴŜΥ ƭΩŀǇǇ 9ƭƛŎŀ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƛƴŦŀǘǘƛ Řƛ ŀǾǾƛŀǊƭŜΣ ǎǇŜƎƴŜǊƭŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŀǊƴŜ ŀ ǇƛŀŎŜǊŜ ǇƻǘŜƴȊŀ 
ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΦ 

 

 
Portata max 680 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A+  
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Filtro carbone optional 
Largh. mm. 540 – 840 Ā Alt. totale c/ tubo min. 830 – 1250
Distanza minima dal piano cottura: a gas 65 cm. - ad induzione 50 cm. 
 
X-PRF0196763 

54 nero ruvido-vetro   

     
X-PRF0197397 84 nero ruvido-vetro  
 

Cappa a parete HAIKU DRY per piani a gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional  
 

HAIKU DRY CON VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
Il suo sistema anti- condensa evita la fastidiosa caduta di gocce sul vostro piano a induzione, mantenendolo asciutto 
 

Accessori optional:
X-CFC0140343  filtro carbone
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
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HAIKU DRY ISLAND – ANTICONDENSA PER PIANI AD INDUZIONE   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DǊƛƎƭƛŜ ƛƴŎƭƛƴŀǘŜ ŎƘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴƻ ƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ƴŜƭƭŀ ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ 
 
Iŀƛƪǳ 5Ǌȅ LǎƭŀƴŘΦ ¢ǳǘǘƻΣ ƛƴ ǳƴŀ ŎŀǇǇŀΦ bƻƴ Ǿƛ ǊŜǎǘŀ ŎƘŜ ǎǘǳǇƛǊǾƛΦ ¦ƴ ŘŜǎƛƎƴ ǎǉǳŀŘǊŀǘƻ Ŝ ǾŜǊǎŀǘƛƭŜ ǎƛ ǎǇƻǎŀ 
ŀ ƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀƴƻ ƛƭ ŎƻƻƪƛƴƎ ƛƴ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƴǳƻǾŀΣ ƛƴǘǳƛǘƛǾŀ Ŝ ŀǇǇŀƎŀƴǘŜΦ Lƭ ǎǳƻ ǎƛǎǘŜƳŀ 
ŀƴǘƛŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜǾƛǘŀ ƭŀ ŦŀǎǘƛŘƛƻǎŀ ŎŀŘǳǘŀ Řƛ ƎƻŎŎŜ ǎǳƭ ǾƻǎǘǊƻ Ǉƛŀƴƻ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΣ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻƭƻ ŀǎŎƛǳǘǘƻΦ 
[ŀ ǎǳŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ²ƛπCƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŀǘǘƛǾŀǊƭŀΣ ǊŜƎƻƭŀǊƭŀ Ŝ ǎǇŜƎƴŜǊƭŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŀǇǇ 9ƭƛŎŀ ƻ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ 
ǾƻŎŀƭŜΦ LƴƻƭǘǊŜ ƭŀ ŎŀǇǇŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴƴŜǎǎŀ Ǿƛŀ ōƭǳŜǘƻƻǘƘ ŀƴŎƘŜ ŀƭ ǾƻǎǘǊƻ Ǉƛŀƴƻ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ 9ƭƛŎŀΣ Ŏƻƴ 
Ŏǳƛ ƛƴǘŜǊŀƎƛǊŁ ƛƴ ƳƻŘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻΦ Lƭ ƳƻǘƻǊŜ Řƛ ǳƭǘƛƳŀ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŀǎǎƛŎǳǊŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ Ŝ 
ǇƻǘŜƴȊŀ ŀƛ ƳƛƴƛƳƛ ŎƻƴǎǳƳƛΤ ƛ ŦƛƭǘǊƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ о ŀƴƴƛΦ 
 
bƻ 5ǊƛǇ {ȅǎǘŜƳ π ±ŀǇƻǊƛ ŎƘŜ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƴƻΚ aŀƛ ǇƛǴΦ 9ƭƛƳƛƴŀǘƻ ǇŜǊ ǎŜƳǇǊŜ ƭƻ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀƳŜƴǘƻΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ 
ǎǳƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊŜǾƛŜƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ŜŘ ŜǾƛǘŀ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŀ 
ǊŜǎƛŘǳŀƭŜ ǎǳ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛŜǘŀƴȊŜ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜΗ  
 
/ƻƴƴŜŎǘƛǾƛǘȅ π ²ƛπCƛ Ŝ ŀǇǇΥ ŎƻƳŀƴŘƛ ŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀΦ [Ŝ ƴƻǎǘǊŜ ŎŀǇǇŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƎŜǎǘƛǘŜ Řŀ ŀǎǎƛǎǘŜƴǘŜ 
ǾƻŎŀƭŜ Ŝ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴŜΥ ƭΩŀǇǇ 9ƭƛŎŀ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƛƴŦŀǘǘƛ Řƛ ŀǾǾƛŀǊƭŜΣ ǎǇŜƎƴŜǊƭŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŀǊƴŜ ŀ ǇƛŀŎŜǊŜ ǇƻǘŜƴȊŀ 
ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Portata max 680 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A+  
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Filtro carbone optional 
Largh. mm. 898X326 – 1198X326 Ā Alt. totale c/ tubo min. 840 – 1250
Distanza minima dal piano cottura: a gas 65 cm. - ad induzione 50 cm. 
 
X-PRF0196764 90X32   nero ruvido-vetro 
X-PRF0197409 120x32 nero ruvido-vetro  
 

Cappa ad isola HAIKU DRY ISLAND per piani a gas ed induzione • Aspirante • Filtro carbone optional  
 

HAIKU DRY ISLAND CON VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DAI PIANI AD INDUZIONE: 
Il suo sistema anti- condensa evita la fastidiosa caduta di gocce sul vostro piano a induzione, mantenendolo asciutto 
 

Optional:
X-CFC0140343   filtro carbone   
X-CFC0162221   filtro carbone rigenerabile 
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RULES PENSILE E CAMINO – ANTICONDENSA X PIANI AD INDUZIONE  
 
 
 

 
 
 
/ŀǇǇŀ ǇŜƴǎƛƭŜ w¦[9{ ƘΦ ƳƳΦ осл ǊŜƎƻƭŀōƛƭŜ ƛƴ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DǊƛƎƭƛŜ ŎƘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴƻ ƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀ   wŜƎƻƭŀōƛƭŜ ƛƴ ǇǊƻŦΦ ƳƳΦнмлπосл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w¦[9{ Ş Řƻǘŀǘŀ Řƛ ƎǊƛƎƭƛŜ ƛƴŎƭƛƴŀǘŜ ōǊŜǾŜǘǘŀǘŜ Řŀ 9ƭƛŎŀ ŎƘŜΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀΣ ǎƻƴƻ ƛƴ 
ƎǊŀŘƻ Řƛ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜǊŜ ƭŜ ƎƻŎŎŜ Řƛ ŎƻƴŘŜƴǎŀ Ŝ Řƛ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀǊƭŜ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǾŀǎŎƘŜǘǘŀ ǊƛƳƻǾƛōƛƭŜ Ŝ 
ƭŀǾŀōƛƭŜΦ 
 

 

 
Portata max 700 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A  
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Filtro carbone incluso 
Largh. mm. 598 – 798 – 898 Ā Alt. totale con tubo min. 900 – 1410

X-PRF0163752A  60 vetro nero    
X-PRF0163751A  90 vetro nero    
X-PRF0163753A            120 vetro nero 
 

X-PRF0163755    60 dekton nero  
X-PRF0163754    90 dekton nero 
X-PRF0163756              120 dekton nero 
 

X-PRF0163758    60 rivestibile
X-PRF0163757    90 rivestibile 
X-PRF0163759              120 rivestibile 
 

Cappa PENSILE RULES - VETRO NERO – DEKTON – RIVESTIBILE · Regolabile in prof. da 210 a 360 mm. 

 

Optional kit camino:
X-KIT0171543   kit camino inox 
X-KIT0166364    kit camino nero 

CAPPA PENSILE RULES RIVESTIBILE: 
La versione RIVESTIBILE di Rules può essere rivestita con un pannello, non fornito, (peso max 10kg) dello stesso 
materiale utilizzato per le ante del mobile cucina. Molte personalizzazioni realizzabili. Disponibile Dekton nero. 
 
CAPPA CON VASCHETTA PER RACCOLTA CONDENSA PRODOTTA DALL’UTILIZZO DI PIANI AD INDUZIONE:  
La forma brevettata dei filtri, in particolare quando la cappa è installata alla minima profondità, facilita la raccolta della 
condensa che potrebbe formarsi a causa dei vapori di cottura, direzionandola in un’apposita vaschetta di raccolta, 
prevenendo fastidiosi sgocciolamenti sul piano cottura.  
 

Cappa RULES A PARETE Ā CAPPA A PARETE SENZA O CON CAMINO

X-PRF0163752A 60 vetro nero 
X-PRF0163751A 90 vetro nero 
X-PRF0163753A            120 vetro nero 
 

X-PRF0163755    60 dekton nero   
X-PRF0163754    90 dekton nero   
X-PRF0163756              120 dekton nero 
 

X-PRF0163758    60 rivestibile 
X-PRF0163757    90 rivestibile    
X-PRF0163759              120 rivestibile 
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SUIT COLLECTION - NIKOLATESLA ALPHA B E VELVET   
   
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
![tI! . ŝ ǳƴ Ǉƛŀƴƻ ŎƘŜ ǎƛ ŀŘŀǘǘŀ ŀ ǘǳǘǘƻΦ ¦ƴ ŘŜǎƛƎƴ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ ǇŜǊ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛǘŁ ŎƘŜ ƴƻƴ Ǉŀǎǎŀ ƛƴƻǎǎŜǊǾŀǘŀΦ 
!ƴŎƘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ Ŝ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ǎƻƴƻ ǘƻǇΥ ǇŜǊ ŦŀǊ ōƻƭƭƛǊŜ ƭϥŀŎǉǳŀ ōŀǎǘŜǊŀƴƴƻ ǇƻŎƘƛ ƳƛƴǳǘƛΣ ǊƛǎǇŀǊƳƛŀƴŘƻ ŎƛǊŎŀ ƛƭ нр҈ 
Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƛ Ǉƛŀƴƛ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŎŀǇǇŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ǊƛƭŜǾŀ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀǘǘƛǾŜΣ ǊŜƎƻƭŀƴŘƻ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜΦ 9 ŀƴŎƘŜ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŝ ŀƭ 
ƳŀǎǎƛƳƻΣ ǊŜƎƴŀ ƛƭ ǎƛƭŜƴȊƛƻΥ ƭŀ ǊǳƳƻǊƻǎƛǘŁ ŝ Řƛ ǎƻƭƛ см Ř.ό!ύΦ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ !ƭǇƘŀ . ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ ƛƴ ōŀǎƛ Řŀ 
слΣ трΣ ул Ŝ фл ŎƳΦ [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƛƴ ǾŜǘǊƻŎŜǊŀƳƛŎŀ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ŦŀŎƛƭƛǘŁ Řƛ ǇǳƭƛȊƛŀ Ŝ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΦ 

 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
         Righe verticali sul vetro e flap 
 
  
 
 
 
 
L Ǉƛŀƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎŜǊƛŜ ±9[±9¢ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ǳƴŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘƛǎŜƎƴŀǘŀ Řŀ ǊƛƎƘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭƛ ǎǳƭ ǾŜǘǊƻ Ŝ ǎǳƭ ŦƭŀǇ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŎƘŜ 
ŎǊŜŀƴƻ ǳƴ ŜŦŦŜǘǘƻ Řƛ ǘŜȄǘǳǊŜ ǾŜƭƭǳǘŀǘŀΥ ǳƴ ŘŜǎƛƎƴ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ŎŀǇŀŎŜ Řƛ ƛƴǎŜǊƛǊǎƛ ǇŜǊŦŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƛƴ ƻƎƴƛ ǎǘƛƭŜ Řƛ ŎǳŎƛƴŀΦ 
[Ŝ ǎǳŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƘŜΣ ŎƻƳŜ ǉǳŜƭƭŀ ŎƘŜ Ǝƭƛ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ Řŀ ǎƻƭƻ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ǇƛǴ 
ŀŘŀǘǘŀ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀǘǘƛǾŀǘŜΣ ǎƻƴƻ ŀƭ ǾƻǎǘǊƻ ǎŜǊǾƛȊƛƻΦ !ƴŎƘŜ ŀƭƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƳŀƴǘƛŜƴŜ 
ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭƛ Ŏƻƴ ǳƴ ƭƛǾŜƭƭƻ ƳƛƴƛƳƻ Řƛ ǊǳƳƻǊƻǎƛǘŁ Ŝ ǎŜ ŘƻǾŜǘŜ ŎǳŎƛƴŀǊŜ ǇŜǊ ǇƛǴ ǇŜǊǎƻƴŜΣ ǇƻǘŜǘŜ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ 
ŘǳŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀŘƛŀŎŜƴǘƛ ŎǳŎƛƴŀƴŘƻ ŀƴŎƘŜ Ŏƻƴ ǇŜƴǘƻƭŜ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΦ Lƭ Ǉƛŀƴƻ ŝ ƎŜǎǘƛōƛƭŜ ƛƴ ƳƻŘƻ 
ƛƴǘǳƛǘƛǾƻ Ŝ Ǿƛ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ǊŜƎƻƭŀǊƴŜ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛΥ ǳƴŀ ǎǳ ǘǳǘǘŜΣ ǉǳŜƭƭŀ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻǘǘǳǊŀ ƭŜƴǘŀ ǇŜǊ ǊƛǎŎŀƭŘŀǊŜ 
ƭŀǘǘŜ Ŝ ōǊƻŘƻΣ ǇŜǊ ǇǊŜǇŀǊŀǊŜ ŎǊŜƳŜ Ŝ ǎŀƭǎŜ ƻ ǇŜǊ ǘŜƴŜǊŜ ƛƴ ŎŀƭŘƻ ƛƭ Ŏƛōƻ ƎƛŁ ǇǊƻƴǘƻΦ L ŦƛƭǘǊƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ р 
ŀƴƴƛ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻǾƛ ǳƴ ŦƛƭǘǊŀƎƎƛƻ ŀƴǘƛπƻŘƻǊƛ ǎǳǇŜǊ ŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜΣ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ /ƭŀǎǎŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ !Φ 
 
wŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ƛƭ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ 9ƭƛŎŀ ƻŦŦǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ Řƛ р ŀƴƴƛ  

ALPHA B CM. 60 - portata intensiva 610 m³/h
X-PRF0196211   aspirante nero  
 
ALPHA B CM. 78 - portata intensiva 570 m³/h
X-PRF0193270   aspirante nero  
 
Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo   
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo   
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore    
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 
 

Cappa: portata int. 610-570 m³/h - Slider 4V + I  Il piano ALPHA B è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura – Comandi slider 9P + I  possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderli 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW filtranti con portata intensiva di 515 e 475 m³/h: 
Largh. mm. 600 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16 
Largh. mm. 780 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 750 x 490 

NIKOLATESLA ALPHA B 60 – 78 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A 
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VELVET CM. 60
X-PRF0196869   aspirante nero  
 

VELVET CM. 72
X-PRF0196870   aspirante nero  
 

VELVET CM. 83
X-PRF0196872   aspirante nero  
 
Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo   
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo   
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore    
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 
 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 4V + I  I piani VELVET sono forniti nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (1 PONTE) – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderli 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW filtranti con portata intensiva di 520 m³/h: 
Largh. 600 - 720 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16 
Largh. mm. 830 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 750 x 490

NIKOLATESLA VELVET 60 – 72 – 83 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A 
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SUIT COLLECTION · NIKOLATESLA FIT E FIT XL   
 
 
 
 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ŘŜǎƛƎƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜ Ŝ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛǘŁΣ Ŏƻƴƴƻǘŀǘƻ Řŀƭ ǾŜǘǊƻ ƴŜǊƻΣ ŘŜƛ Ǉƛŀƴƛ CL¢ ǎƛ ŀŘŀǘǘŀ ŀƭƭƻ ǎǘƛƭŜ Řƛ ƻƎƴƛ ŎǳŎƛƴŀ 
ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ǇƻǘŜƴȊŀ Ŝ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜΦ vǳŀƴŘƻ ƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ŎƘƛǳǎŀ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ 
ƭƛƴŜŀǊƛǘŁ ǘƻǘŀƭŜΣ ŜǎǘŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭŜΦ bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŎƻƳǇŀǘǘŜΣ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ǎƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ 
ŀƴŎƘŜ ƭŜ ǇŜƴǘƻƭŜ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘƛ ǳƴŜƴŘƻ ŘǳŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀΤ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ǎƻƴƻ ǎŜƳǇǊŜ ŀ ǇƻǊǘŀǘŀ Řƛ Ƴŀƴƻ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ 
ŎƻƳŀƴŘƻ ǎƭƛŘŜǊΦ CǳƳƛ Ŝ ƻŘƻǊƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŎŀǘǘǳǊŀǘƛ Řŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ƛƴǾƛǎƛōƛƭŜΣ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƻΣ 
ǎŜƳǇƭƛŎŜ ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Ŝ ƴŜƭƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΦ L ŦƛƭǘǊƛ ŀƴǘƛπƻŘƻǊƛ ŀ ƭǳƴƎŀ ŘǳǊŀǘŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛƳƻǎǎƛ Ŏƻƴ ŦŀŎƛƭƛǘŁ 
Ŝ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ Ǿƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƭƛǉǳƛŘƛ ǾŜǊǎŀǘƛΣ ǇŜǊ ǳƴΩƛƎƛŜƴŜ ǘƻǘŀƭŜΦ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lƭ ǾŜǘǊƻ ƴŜǊƻ ŝ ƛƭ ǇŀǊŀŘƛƎƳŀ ŘŜƭ ŘŜǎƛƎƴ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ CL¢ ·[Σ ŎƘŜ ŜƴǘǊŀ ƛƴ ƻƎƴƛ ŎǳŎƛƴŀ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǾŜǊǎŀǘƛƭƛǘŁΦ Lƭ 
ǎƛǎǘŜƳŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŝ ƛƴǾƛǎƛōƛƭŜΣ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƻΣ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻΦ 9 ǎƛ ŀǘǘƛǾŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜ ǘƻŎŎƻΦ Lƭ Ǉƛŀƴƻ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀ 
ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŘƻǇǇƛŀ Ȋƻƴŀ ōǊƛŘƎŜ ŀƳǇƭƛŀ ƭŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀΣ ŎƘŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŦŀŎƛƭŜ Ŝ ƛƴǘǳƛǘƛǾŀΦ vǳŀƴŘƻ 
ƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ŎƘƛǳǎŀ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ƭƛƴŜŀǊƛǘŁ ǘƻǘŀƭŜΣ ŜǎǘŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭŜΦ DǊŀȊƛŜ ŀƭ 
ŎƻƳŀƴŘƻ ǎƭƛŘŜǊ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ǎƻƴƻ ǎǳǇŜǊ ƛƴǘǳƛǘƛǾŜΤ ƻŘƻǊƛ Ŝ ǾŀǇƻǊƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ŎŀǘǘǳǊŀǘƛ Řŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ  
ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΣ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜΦ L ŦƛƭǘǊƛ ŀ ƭǳƴƎŀ ŘǳǊŀǘŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛƳƻǎǎƛ Ŏƻƴ ŦŀŎƛƭƛǘŁ Ŝ ǳƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ Ǿƛ 
ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƭƛǉǳƛŘƛ ǾŜǊǎŀǘƛΣ ǇŜǊ ǳƴΩƛƎƛŜƴŜ ǘƻǘŀƭŜΦ  
 
wŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ƛƭ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ 9ƭƛŎŀ ƻŦŦǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ Řƛ р ŀƴƴƛ  

FIT CM. 60
X-PRF0167053   aspirante nero  
X-PRF0203695   aspirante RAW  
 
FIT CM. 72
X-PRF0167054   aspirante    
X-PRF0202501   aspirante RAW  
RAW: Finitura nero opaco del vetro, niente più
impronte e niente più graffi.
 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 4V + I I piani FIT sono forniti nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (1 PONTE) – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderli 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW filtranti con portata intensiva di 520 m³/h: 
Largh. mm. 600 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16
Largh. mm. 720 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490 

NIKOLATESLA FIT 60 E 72 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A 
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FIT XL CM. 83
X-PRF0179476   aspirante nero  
X-PRF0202499   aspirante RAW  
 
RAW: Finitura nero opaco del vetro, niente più 
impronte e niente più graffi. 
.  
Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo   
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore    
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 4V + I  Il piano FIT XL è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (2 PONTE) – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW  filtrante con portata intensiva di 520 m³/h: 
Largh. mm. 830 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 750 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA FIT XL 83 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A  

Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 
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SUIT COLLECTION · NIKOLATESLA FIT 3Z E PRIME S+   
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ƻƴ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ CL¢ о½ ǇƻǘŜǘŜ ƳŜǘǘŜǊǾƛ ŀ ǎǇŀŘŜƭƭŀǊŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘƛΦ Lƭ Ǉƛŀƴƻ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŀ ǘǊŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǎǇŀȊƛƻ 
ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǇŜǊ ŎǳŎƛƴŀǊŜ Ŏƻƴ ƎǊŀƴŘƛ ǘŜƎŀƳƛΣ ǇŜƴǘƻƭŜ Ŝ ǇŜƴǘƻƭƻƴƛΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŝ ƛƴǾƛǎƛōƛƭŜΣ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƻΣ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻΦ 9 ǎƛ ŀǘǘƛǾŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜ ǘƻŎŎƻΦ vǳŀƴŘƻ ŝ ŎƘƛǳǎƻ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ƭƛƴŜŀǊƛǘŁ ǘƻǘŀƭŜΣ  
ŜǎǘŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭŜΦ Lƭ ǾŜǘǊƻ ƴŜǊƻ Ŝ ƭŜ ǎŜǊƛƎǊŀŦƛŜ ǊƛŎŜǊŎŀǘŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀƴƻ ƭƻ ǎǘƛƭŜ ŘŜƭ ǎǳƻ ŘŜǎƛƎƴΣ ŀŘŀǘǘŀōƛƭŜ ŀ  
ƻƎƴƛ ŎǳŎƛƴŀΦ DǊŀȊƛŜ ŀƭ ŎƻƳŀƴŘƻ ǎƭƛŘŜǊ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ǎƻƴƻ ǎǳǇŜǊ ƛƴǘǳƛǘƛǾŜΤ ƻŘƻǊƛ Ŝ ǾŀǇƻǊƛ ǾŜƴƎƻƴƻ  
ŎŀǘǘǳǊŀǘƛ Řŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΣ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜΦ L ŦƛƭǘǊƛ ŀ ƭǳƴƎŀ ŘǳǊŀǘŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛƳƻǎǎƛ Ŏƻƴ ŦŀŎƛƭƛǘŁ Ŝ ǳƴŀ  
ǾŀƭǾƻƭŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƭƛǉǳƛŘƛ ǾŜǊǎŀǘƛΣ ǇŜǊ ǳƴΩƛƎƛŜƴŜ ǘƻǘŀƭŜΦ 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
/ƻƴ Ǉƛŀƴƻ twLa9 {Ҍ ōŜƭƭŜȊȊŀ Ŝ ƭϥŜǊƎƻƴƻƳƛŀΣ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜΦ  vǳŜǎǘƻ Ǉƛŀƴƻ /ƻǘǘǳǊŀ ŀ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ 
ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ŜǎǇǊƛƳŜ ǳƴΩŜǎǘŜǘƛŎŀ Řŀƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁΦ vǳŀǘǘǊƻ ƭŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ Ŝ ŘǳŜ ŎƻƳōƛƴŀōƛƭƛ 
ƛƴǘƻǊƴƻ ŀƭƭŀ ƎǊƛƎƭƛŀΥ ǉǳƛ ǎƛ ŎŜƭŀ ƭŀ ǎǳǇŜǊ ŎŀǇǇŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀΣ ŎŀǇŀŎŜ Řƛ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƛƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ Ŝ ƛƴǘŜƴǎƛǘŁ 
ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΦ L ŦƛƭǘǊƛ ŎŀǘǘǳǊŀƴƻ ǾŀǇƻǊƛ Ŝ ƻŘƻǊƛΤ ǎƻƴƻ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ ǊƛƳƻǾƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƭŀ ǇǳƭƛȊƛŀ Ŝ ƭŀ ǊƛƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ƻ ǇŜǊ 
ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜǊƴŀ ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻΦ ¦ƴŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ŀƎŜǾƻƭŀ ƭƻ ǎŎŀǊƛŎƻ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ƭƛǉǳƛŘƛ 
ǾŜǊǎŀǘƛΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻǾƛ ŎƻǎƜ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƎƛŜƴŜΦ 
 
 
 
wŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ƛƭ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ 9ƭƛŎŀ ƻŦŦǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ Řƛ р ŀƴƴƛ  

PRIME S+ CM. 83
X-PRF0182325   aspirante nero  
 

Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo 
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 4V + I Il piano PRIME S+ è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (1 PONTE) – Comandi slider 9P + I  possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW  filtrante con portata intensiva di 535 m³/h: 
Largh. mm. 830 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 750 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA PRIME S+ 83 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A  
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FIT3Z CM. 60
X-PRF0184526   aspirante nero  
 
FIT3Z CM. 72
X-PRF0184551   aspirante nero  
 
 
 
 
Accessori optional:
X-KIT0167756 Kit filtrante sotto zoccolo 
X-KIT0167757 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0180522 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0167755 Kit filtro carbone HP 

Cappa: portata intensiva 600 m³/h - Slider 4V + I  Il piano FIT 3Z è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW filtrante con portata intensiva di 490 m³/h: 
Largh. mm. 600 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490KIT FILTRANTI PAG 12 · CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16 
Largh. mm. 720 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 560 x 490

NIKOLATESLA FIT3Z 60 E 72 · SUIT Ā Aspirante Ā Classe A 
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SUIT COLLECTION · VARI KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE     
 

YL¢ лмсттрс YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 {h¢¢h ½h//h[h όaLbΦ ![¢9½½! с /aΦύ  
tƭƛƴǘƘ LƴΥ /ƻƴ ǉǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΦ [ϥŀǊƛŀ ŦƛƭǘǊŀǘŀ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀǘŀ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭƻ 
ȊƻŎŎƻƭƻ Ŝ ŦǳƻǊƛŜǎŎŜ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŘƛŦŦǳǎŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭϥŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǎŦƻƎƻΣ ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŦƛƴƛǘŀ ŜǎǘŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŎǊƻƳŀǘƻ ƛƴ 
ŘƻǘŀȊƛƻƴŜΦ 

 
 
 

YL¢ лмсттрт YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 C¦hwL ½h//h[h όaLbΦ ![¢9½½! с /aΦύ  
tƭƛƴ hǳǘΥ vǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊŜ Ŝ ƛƴǎǘŀƭƭŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΣ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀƴŘƻ ƭΩŀǊƛŀ ŘŜǇǳǊŀǘŀ Ŧƛƴƻ ŀ ŦŀǊƭŀ 
ǳǎŎƛǊŜ Řŀƭƭƻ ȊƻŎŎƻƭƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǘǳōŀȊƛƻƴŜ ŀ ƛƳōǳǘƻ όŎƘŜ ǘŜǊƳƛƴŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǇǊƻŦƛƭƻ ŀ ǊƛŦƛƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ŦƻǊƻ Řƛ ǎŦƻƎƻύΦ 

 
 
 

YL¢ лмулрнн YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 th{¢9wLhw9  
.ŀŎƪ hǳǘƭŜǘΥ vǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΦ Lƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀǘƻ 
ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜ Ŝ ƭŀǎŎƛŀǘƻ ŘŜŦƭǳƛǊŜΣ ǇŜǊ Ǉƻƛ ǳǎŎƛǊŜ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŘƛŦŦǳǎŀ Řŀƭƭƻ ȊƻŎŎƻƭƻ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭϥŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǎŦƻƎƻ ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŦƛƴƛǘŀ 
Ŏƻƴ ƛƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŎǊƻƳŀǘƻ ƛƴ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YL¢ лмсттрр YL¢ CL[¢wh /!w.hb9 It YL¢ CL[ 
Yƛǘ ŦƛƭǘǊƻ ŎŀǊōƻƴŜΥ Lƭ ŦƛƭǘǊƻ ŎŀǊōƻƴŜ ŝ ƎƛŁ ƛƴŎƭǳǎƻ ƴŜƛ ǾŀǊƛ ƪƛǘ ŦƛƭǘǊŀƴǘƛ YL¢лмсттрс ς YL¢лмсттрт ς YL¢лмулрнн 
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EVO COLLECTION · NIKOLATESLA SWITCH GLOW E SWITCH   
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
/ƻƴ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ {²L¢/I D[h² ǎǇǊƛƎƛƻƴŀǘŜ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ Ŏƻƴ ǳƴ ǘƻŎŎƻΦ DƻŘŜǘŜǾƛ ƛƭ ŎƻƴǘǊŀǎǘƻ ǘǊŀ ƛƭ ǘƻǘŀƭ 
ōƭŀŎƪ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ Ŝ ƭΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ōƛŀƴŎŀ ŘŜƛ ŎƻƳŀƴŘƛΦ {ōƛȊȊŀǊǊƛǘŜǾƛ Ŏƻƴ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƘŜΣ ŦƛƴŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭ 
ǾƻǎǘǊƻ ǎŜǊǾƛȊƛƻΦ tƻǘǊŜǘŜ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ŘǳŜ ȊƻƴŜ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ŀŘƛŀŎŜƴǘƛ ǇŜǊ ŎǳŎƛƴŀǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǳƴƛŦƻǊƳŜ ŀƴŎƘŜ Ŏƻƴ ƭŜ 
ǇŜƴǘƻƭŜ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘƛΦ !ƭƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜƴǎŜǊŁ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻΥ ƭŀ ŎŀǇǇŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ƛƴǾƛǎƛōƛƭŜ Ŝ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎŀ ǎƛ ǊŜƎƻƭŀ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Ŝ ŀƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƛ ŦǳƳƛΦ Lƴ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Ŝǎŀƭǘŀ ƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ 
ŀǎǇƛǊŀƴǘƛ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ŦƛƭǘǊƻ ŎƻƳōƛƴŀǘƻ ŀƴǘƛπƎǊŀǎǎƛΣ ŀƴǘƛπƻŘƻǊƛ Ŝ ŀƴǘƛπǳƳƛŘƛǘŁ Řƛ ƴǳƻǾŀ ŎƻƴŎŜȊƛƻƴŜΦ 

 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ΩŜǎǘŜǘƛŎŀ ƳƻŘŜǊƴŀ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ {²L¢/I Ŏƻƴ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŀƭƭΩŀǾŀƴƎǳŀǊŘƛŀΦ 5ŜƴǘǊƻ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ŜƭŜǘǘǊƻŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ǎƛ 
ƴŀǎŎƻƴŘŜ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ǳƭǘǊŀǇƻǘŜƴǘŜΥ ƛƭ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ ŜǎǘŜǘƛŎƻ ŝ ƴƻǘŜǾƻƭŜΣ ŎƻƳŜ ƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ Ŝ ƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ 
ŎƘŜ ƭƻ ŎƻƴǘǊŀŘŘƛǎǘƛƴƎǳƻƴƻΦ [ŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǊŜƎƻƭŀ ƛƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ƛƴ ōŀǎŜ ŀ ǾŀǇƻǊƛ Ŝ ƻŘƻǊƛΣ ŀ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻ 
ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ŝ ŘŜƭ ŎƻƴǎǳƳƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΦ L ŦƛƭǘǊƛ ŀƴǘƛπƻŘƻǊƛΣ ŀƴǘƛπƎǊŀǎǎƛ Ŝ ŀƴǘƛπǳƳƛŘƛǘŁ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŘǳǊŀǊŜ Ŧƛƴƻ 
ŀ о ŀƴƴƛΦ /ƭŀǎǎŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ !ҌҌΦ [ϥƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŝ ƛƴǘǳƛǘƛǾŀ Ŝ ǎŜƳǇƭƛŎŜ Řŀ ǳǎŀǊŜΤ ŦƛƭǘǊƛ ŦŀŎƛƭƳŜƴǘŜ 
ǊƛƳƻǾƛōƛƭƛΣ ǾŀƭǾƻƭŀ ǇŜǊ ƭƻ ǎŎŀǊƛŎƻ ŘŜƛ ƭƛǉǳƛŘƛ ǾŜǊǎŀǘƛΦ 
 
wŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ƛƭ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ 9ƭƛŎŀ ƻŦŦǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ Řƛ р ŀƴƴƛ  

SWITCH GLOW CM. 83
X-PRF0196335   aspirante nero  
X-PRF0200583   aspirante RAW  
 
RAW: Finitura nero opaco del vetro, niente più 
impronte e niente più graffi. 
 
Accessori optional:
X-KIT0199835 Kit filtrante sotto zoccolo 
X-KIT0199836 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0199838 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0200786 Kit filtro carbone EVO 
 
X-KIT0199839 Kit uscita centrale EVO 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 9V + I  Il piano Switch Glow è fornito nella versione aspirante con la 
Piano: 4 zone cottura (2 PONTE) – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo  
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW  filtrante con portata intensiva di 600 m³/h: 
Largh. mm. 830 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 807 x 492KIT FILTRANTI PAG 15 – CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA SWITCH GLOW 83 Ā EVO · Aspirante Ā Classe A++  

SWITCH CM. 83
X-PRF0196328   aspirante nero  
X-PRF0196330   aspirante bianco 
 
 

Accessori optional:
X-KIT0199835 Kit filtrante sotto zoccolo
X-KIT0199836 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0199838 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0200786 Kit filtro carbone EVO 
 
X-KIT0199839 Kit uscita centrale EVO 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 9V + I   Il piano Switch è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (2 PONTE) – Comandi slider 9P + I possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 3,1 – 4,5 kW filtrante con portata intensiva di 600 m³/h: 
Largh. mm. 830 Ā Prof. mm. 515 Ā Incasso mm. 807 x 492KIT FILTRANTI PAG 15 – CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA SWITCH 83 · EVO Ā Aspirante Ā Classe A++  
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EVO COLLECTION · NIKOLATESLA UNPLUGGED E FLAME   
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 
/ƻƴ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ ¦bt[¦DD95 ŀǾǊŜǘŜ ƳŀƴƻǇƻƭŜ Řŀƭ ƎǊƛǇ ŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭŜΣ ǘƻǳŎƘ ϧ ŦŜŜƭ ŀƴŀƭƻƎƛŎƻΣ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀƭƭΩŀǾŀƴƎǳŀǊŘƛŀ 
Ŝ ŎƻƳŀƴŘƛ ŀ ǇƻǊǘŀǘŀ Řƛ Ƴŀƴƻ Ŏƻƴƴƻǘŀƴƻ ǉǳŜǎǘƻ Ǉƛŀƴƻ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŎƘŜ ǎŜǇŀǊŀ ƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ Řŀ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻΦ 
Lƭ ŦƭŀǇ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƛƴ ǾŜǘǊƻ Ŝ ƳŜπǘŀƭƭƻ ƴŀǎŎƻƴŘŜ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜΦ [ΩŀǊƛŀ ŝ ǎŜƳǇǊŜ Ǉǳƭƛǘŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ŦƛƭǘǊƻ ŎƻƳōƛƴŀǘƻ 
ŀƴǘƛπƻŘƻǊƛΣ ŀƴǘƛπƎǊŀǎǎƛ Ŝ ŀƴǘƛπǳƳƛŘƛǘŁ Řƛ ƴǳƻǾŀ ŎƻƴŎŜȊƛƻƴŜΦ L ƳƻǘƻǊƛ Řƛ ǳƭǘƛƳŀ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎƻƴƻ ōŀǎǎŀ 
ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ Ŝ ŎƻƴǎǳƳƛ ǊƛŘƻǘǘƛ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ǇƻǘŜƴȊŀΣ ǇƻǘǊŜǘŜ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ǳƴŀ ŘƻǇǇƛŀ Ȋƻƴŀ Řƛ ŎƻǘǘǳǊŀ ǇŜǊ 
ŎǳŎƛƴŀǊŜ ŀƴŎƘŜ Ŏƻƴ ƭŜ ǇŜƴǘƻƭŜ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΦ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/ƻƴ C[!a9 ŝ ŀǊǊƛǾŀǘƻ ƛƭ ǇǊƛƳƻ Ǉƛŀƴƻ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŀ Ǝŀǎ ŎƘŜ ŎƻƳōƛƴŀ ƭΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ Řŀƭ ōŀǎǎƻ ŀƛ ŎƭŀǎǎƛŎƛ ŦƻǊƴŜƭƭƛΣ 
ǊƛǎǇŜǘǘŀ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ Ŝ ǇƻǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŦƛŀƳƳŀΦ Dƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴ ƎƘƛǎŀ ŎƻƴƛǳƎŀƴƻ 
ŜǎǘŜǘƛŎŀ Ŝ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁΣ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎƻƴƻ ǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŀƭƭŜ ǇŜƴǘƻƭŜ Ŝ ŦŀŎƛƭƛǘŁ ƴŜƭƭƻ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƻ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ŎƻǘǘǳǊŀΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ 
Řƛ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ƭƛōŜǊŀ ƭΩŀǊƛŀ Řŀ ŦǳƳƛ Ŝ ƻŘƻǊƛΣ ŀƴŎƘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ŦƛƭǘǊƻ ŎƻƳōƛƴŀǘƻ ŀƴǘƛπƎǊŀǎǎƛΣ ŀƴǘƛπ
ƻŘƻǊƛ Ŝ ŀƴǘƛπǳƳƛŘƛǘŁΦ 
 

 wŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ƛƭ bƛƪƻƭŀ¢Ŝǎƭŀ ŜƴǘǊƻ фл ƎƛƻǊƴƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ 9ƭƛŎŀ ƻŦŦǊŜ ƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ Řƛ р ŀƴƴƛ  

UNPLUGGED CM. 90
X-PRF0196324   aspirante nero BL 
X-PRF0196326   aspirante inox IX 
X-PRF0200580   aspirante RAW  
 
RAW: Finitura nero opaco del vetro, niente più 
impronte e niente più graffi. 

Cappa: portata intensiva 620 m³/h - Slider 9V + I  Il piano UNPLUGGED è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura (2 PONTE) – Comandi slider 9P + I  possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Assorbimento 7,2kW – Limitatore potenza 4,5 kW  filtrante con portata intensiva di 600 m³/h: 
Largh. mm. 900 Ā Prof. mm. 530 Ā Incasso mm. 807 x 492KIT FILTRANTI PAG 15 – CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA UNPLUGGED · EVO Ā Aspirante Ā Classe A++  

FLAME CM. 88
X-PRF0196341   aspirante nero  
X-PRF0196343   aspirante grigio 
 

Cappa: portata intensiva 590 m³/h - Slider 3V + 2I  Il piano Flame è fornito nella versione aspirante con la  
Piano: 4 zone cottura – Comandi slider 9P + I   possibilità di acquistare i vari accessori optional per renderlo 
Largh. mm. 880 Ā Prof. mm. 510 Ā Incasso mm. 840 x 487 filtrante con portata intensiva di 550 m³/h: 
  KIT FILTRANTI PAG 15 – CANALIZZAZIONI ASPIRANTE PAG. 16

NIKOLATESLA FLAME · EVO Ā Aspirante Ā Classe A++  
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Accessori optional:
X-KIT0199835 Kit filtrante sotto zoccolo 
X-KIT0199836 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0199838 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0200786 Kit filtro carbone EVO 
 
X-KIT0199839 Kit uscita centrale EVO 

Accessori optional:
X-KIT0199835 Kit filtrante sotto zoccolo 
X-KIT0199836 Kit filtrante fuori zoccolo 
X-KIT0199838 Kit filtrante posteriore 
X-KIT0200786 Kit filtro carbone EVO 
 
X-KIT0199839 Kit uscita centrale EVO 
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EVO COLLECTION · VARI KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE     
 

YL¢ лмффуор YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 {h¢¢h ½h//h[h όaLbΦ ![¢9½½! с /aΦύ  
tƭƛƴǘƘ LƴΥ /ƻƴ ǉǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΦ [ϥŀǊƛŀ ŦƛƭǘǊŀǘŀ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀǘŀ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭƻ 
ȊƻŎŎƻƭƻ Ŝ ŦǳƻǊƛŜǎŎŜ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŘƛŦŦǳǎŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭϥŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǎŦƻƎƻΣ ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŦƛƴƛǘŀ ŜǎǘŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŎǊƻƳŀǘƻ ƛƴ 
ŘƻǘŀȊƛƻƴŜΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YL¢ лмффуос YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 C¦hwL ½h//h[h όaLbΦ ![¢9½½! с /aΦύ  
tƭƛƴ hǳǘΥ vǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊŜ Ŝ ƛƴǎǘŀƭƭŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΣ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀƴŘƻ ƭΩŀǊƛŀ ŘŜǇǳǊŀǘŀ Ŧƛƴƻ ŀ ŦŀǊƭŀ 
ǳǎŎƛǊŜ Řŀƭƭƻ ȊƻŎŎƻƭƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǘǳōŀȊƛƻƴŜ ŀ ƛƳōǳǘƻ όŎƘŜ ǘŜǊƳƛƴŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǇǊƻŦƛƭƻ ŀ ǊƛŦƛƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ŦƻǊƻ Řƛ ǎŦƻƎƻύΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YL¢ лмффуоу YL¢ Lb{¢![[!½Lhb9 CL[¢w!b¢9 C¦hwL ½h//h[h όaLbΦ ![¢9½½! с /aΦύ  
tƭƛƴ hǳǘΥ vǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊŜ Ŝ ƛƴǎǘŀƭƭŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜΣ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀƴŘƻ ƭΩŀǊƛŀ ŘŜǇǳǊŀǘŀ Ŧƛƴƻ ŀ ŦŀǊƭŀ 
ǳǎŎƛǊŜ Řŀƭƭƻ ȊƻŎŎƻƭƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǘǳōŀȊƛƻƴŜ ŀ ƛƳōǳǘƻ όŎƘŜ ǘŜǊƳƛƴŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǇǊƻŦƛƭƻ ŀ ǊƛŦƛƴƛǘǳǊŀ ŘŜƭ ŦƻǊƻ Řƛ ǎŦƻƎƻύΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 

YL¢ лнллтус YL¢ CL[¢wh 9±h  
Yƛǘ ŦƛƭǘǊƻ ŎŀǊōƻƴŜΥ Lƭ ŦƛƭǘǊƻ ŎŀǊōƻƴŜ ŝ ƎƛŁ ƛƴŎƭǳǎƻ ƴŜƛ ǾŀǊƛ ƪƛǘ ŦƛƭǘǊŀƴǘƛ YL¢лмффуор ς YL¢лмффуос ς YL¢лмффуоу 
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EVO COLLECTION · KIT USCITA CENTRALE PIANI ASPIRANTI EVO   

  
 
 

SUIT E EVO COLLECTION KIT CANALIZZAZIONI PER PIANI ASPIRANTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canalizzazioni accessorie per piani Suite e Evo versione aspirante:

 X-KIT0120991                  tubo mm. 222 x 89 x 1000   
 X-KIT0173527                  tubo mm. 222 x 89 x 500   
 X-KIT0120996                  tubo tondo Ø 150 mm. 500   

X-KIT0121000         tubo tondo Ø 150 mm. 1000 
X-KIT0121001  giunzione rettangolare    
X-KIT0121002   curva 15° orizzontale    
X-KIT0121003    giunzione Ø 150 tonda   
X-KIT0121004    curva 90° orizzontale    
X-KIT0121005   curva 90° verticale    
X-KIT0121006   curva 90° Ø 150 tonda   
X-KIT0121007   raccordo reversibile verticale  
X-KIT0121008   raccordo reversibile orizzontale 
X-KIT0121009   griglia inox esterna per tubo tondo 
X-KIT0121010   griglia inox esterna tubo rettangolare 
X-KIT0126810         tubo rettangolare flessibile + 2 giunzioni 
X-KIT0161453       nastro adesivo 25 m    
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CAPPE SOSPESE E AD ISOLA   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Portata max 620 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. ø mm. 500 Ā Alt. totale mm. min. 680 – max 1270
X-PRF0089651D inox       
X-PRF0071970D nero opaco  
X-PRF0071972D bianco   

 

 
X-PRF0147728B cast iron  
 

Portata max 620 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 4x2,5w 4000°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 898 x 600 Ā Alt. mm. min. 705 – max 1070

X-PRF0097375A inox       
 

Cappa ad isola SPOT PLUS ISLAND · Filtro carbone optional       

 

Optional:
X-CFC0141529A filtro carbone
X-KIT01600     prolunga 15 controsoffitto
 

Portata max 770 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x7w 3000°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 898 x 600 Ā Alt. mm. min. 630 – max 1060

X-PRF0167313  inox-nera      
X-PRF0199702  nero mat  
 

Cappa ad isola ADÉLE ISLAND · Filtro carbone optional        

 

Optional:
X-CFC0141529A filtro carbone 
X-KIT01600   prolunga 15 controsoffitto 
 

Portata max 603 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe C
Illuminazione led 2x3w 2700°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. Ø mm. 430 Ā Alt. mm. min. 850 – max 1150

X-PRF0044794B inox           
X-PRF0090717B  nero mat     
X-PRF0090718B  bianco mat 

Cappa ad isola TUBE PRO ISLAND · Filtro carbone optional       

Optional:
X-CFC0140423  filtro carbone rigenerabile
X-KIT01600 prolunga 15 controsoffitto 
 

Cappa sospesa JUNO E JUNO URBAN · Filtro carbone optional       
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CAPPE A PARETE   
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Portata max 395 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x3w 2700°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 - 898 Ā Prof. mm. 450 – Alt. tubo min. 739 – max 1061
X-PRF0091761B 60 inox   
X-PRF0091763B 90 inox   
X-PRF0151543  60 nero   
X-PRF0151544  90 nero   

Cappa MISSY · Filtro carbone optional           
          

Optional:
X-CFC0141497  filtro carbone 

Portata max 368 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x2,5w (60 e 90) led 3x2,5w (120) 3500°K  - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 898 – 1198 · Prof. mm. 450
Altezza tubo min. 560 – max 1085
X-55916388A  60 inox      
X-55916389A  90 inox      
X-PRF0099407A           120 inox      
 

Cappa SPOT NG H6 con mensola h. 6 cm. · Filtro carbone optional      

Optional:
X-CFC0141529A filtro carbone 
 

Portata max 680 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 898 – 1198 Ā Prof. mm. 420
Altezza tubo min. 628 – max 1144
X-PRF0144970  60 inox
 X-PRF0144969  90 inox
 X-PRF0144972              120 inox      
 

Cappa THIN con mensola h. 4 cm. · Filtro carbone optional       

 

Optional:
X-CFC0141529A filtro carbone 

Portata max 770 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 3000°K  - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 898 Ā Prof. mm. 457
Altezza tubo min. 558 – 1079
 X-PRF0167314  60 inox-nero 
X-PRF0167315   90 inox-nero   
X-PRF0199698   60 nero  mat 
X-PRF0199699  90 nero  mat 
 

Cappa ADÉLE con mensola h. 6 cm. · Filtro carbone optional       

Optional:
X-CFC0141529A filtro carbone 
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CAPPE A PARETE   
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Portata max 650 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x1w 3500°K -  Camino incluso - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 898 Ā Alt. totale c/ tubo min. 710 – 1045
 X-PRF0119823A 60 vetro bianco 
X-PRF0119828A 90 vetro bianco 
X-PRF0119819A 60 vetro nero 
X-PRF0119829A 90 vetro nero 
 

Cappa SHIRE · Filtro carbone optional          
          

Optional:
X-CFC0140343  filtro carbone 

Portata max 650 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x1,5w 3500°K  - Camino incluso - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 898 Ā Alt. totale c/ tubo min. 690 – 1045
 X-PRF00166934 60 vetro bianco 
X-PRF00166935 90 vetro bianco 
X-PRF00166932 60 vetro nero 
X-PRF00166933 90 vetro nero 
 

Cappa SHY-S · Filtro carbone optional          
         

Optional:
X-CFC0140343  filtro carbone 
 

Portata max 650 m³/h (60) Classe A+ - 690 m³/h (80 E 90) Classe A++
Illuminazione led 1x7w 3000°K  - Camino incluso - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 598 – 798 – 898 Ā Alt. totale con camino mm. 1052 – 1480

X-PRF0199509   60 vetro nero
X-PRF0199572    80 vetro nero    
X-PRF0199536    90 vetro nero    
X-PRF0199573    60 vetro bianco   
X-PRF0199575    80 vetro bianco    
X-PRF0199574  90 vetro bianco 
 

Cappa NEAT · Filtro carbone optional          
          

Optional:
X-CFC0140343            filtro carbone     

Portata max 710 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 3500°K  - Camino optional - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 550 – 800 Ā Alt. mm. 450 · Alt. con camino max mm. 1145 Ā Prof. mm. 250
X-PRF0164946A 55 vetro nero 
X-PRF0164874A 80 vetro nero 
X-PRF0165707A 55 vetro bianco 
X-PRF0165712A 80 vetro bianco 
 

Cappa PLAT · Filtro carbone incluso          

Optional:
X-KIT0171543 kit camino acciaio inox  
X-KIT0166364 kit camino nero  
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CAPPA A PARETE SWEET    
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Portata max 580 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 4000°K – Comandi touch control capacitivo 3V + i - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 850 Ā Prof. mm. 470  - Alt. versione filtrante mm. 650 – Alt. versione aspirante con prolunga min. 650 - max 1287
Verniciature: rosa minerale, bronzo, tortora opaco, pesca tenue, luna nera, verde salvia, peltro, rame opaco, bianco opaco

(*) VERSIONE FILTRANTE CON FILTRO CARBONE RIGENERABILE INCLUSO:
X-PRF0201743  SWEET EMBRACE/F/85 (*)  
X-PRF0201747  SWEET BRONZE/F/85 (*)  
X-PRF0201745   SWEET TAUPE/F/85 (*)  
X-PRF0201749   SWEET PEACH FUZZ/F/85 (*)  
X-PRF0201739  SWEET MOON BLACK/F/85 (*)  
X-PRF0201741   SWEET SAGE/F/85 (*)   
X-PRF0120689A  SWEET PELTROX/F/85 (*)  
X-PRF0120672A  SWEET COPPER/F/85 (*) 
X-PRF0043030A  SWEET WHITE F/85 (*)  
 
(**) VERSIONE ASPIRANTE CON PROLUNGA CAMINO INCLUSA:
X-PRF0201744  SWEET EMBRACE/A/85 + CAM (**) 
X-PRF0201748  SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)   
X-PRF0201746    SWEET TAUPE/A/85 + CAM (**)
X-PRF0201750          SWEET PEACH FUZZ/A/85 + CAM (**)     
X-PRF0201740            SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**) 
X-PRF0201742  SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)
X-PRF0167323  SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)   
X-PRF0167324        SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)      
X-PRF0167320  SWEET WHITE/A/85 + CAM (**)      

Cappa SWEET – Versione filtrante o versione aspirante con prolunga camino     
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Optional:
X-CFC0140426            filtro carbone rigenerabile     
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CAPPE DA PENSILE   
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Portata max 370 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x2,5w 2700°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 560 – 860 – 1160 Ā H. 60+278,8 – P. mm. 310/340
Incasso: Largh. mm. 562 – mm. 862 – mm. 1162

X-PRF0097835B              60 inox   
X-PRF0097839B  90 inox   
X-PRF0097842B            120 inox   

 

Cappa da pensile BOXIN – Filtro carbone optional         
    

Optional:
X-CFC0141497 filtro carbone    
X-KIT0141458   kit camino H18, + 18,5  
X-KIT0091876  kit camino H12    
X-KIT0162617 kit griglia diffusore aria Ø 150  
 

Portata max 620 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K - Foro uscita Ø mm. 150
Largh. mm. 560 – 712 – 860 – 1160 Ā H. 60+278,8 – P. mm. 310/340
Incasso: Largh. mm. 562 – mm. 712 – mm. 862 – mm. 1162

X-PRF0114760A 60 inox
X-PRF0178649    75 inox   
X-PRF0114761A  90 inox   
X-PRF0114762A            120 inox   

 
 
 
 

Cappa da pensile BOXIN LX – Filtro carbone optional        
     

Optional:
X-CFC0140343 filtro carbone    
X-CFC0162221  filtro carbone rigenerabile 
X-KIT0141458   kit camino H18, + 18,5  
X-KIT0091876   kit camino H12    
X-KIT0162617 kit griglia diffusore Ø 150  
 



      Inserto   05A 

 22 

 

CAPPE INCASSO    
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Portata max 368 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x3w 2700°K - Foro uscita Ø mm. 125
Largh. mm. 535 – 735 Ā Alt. Incasso 177 – Prof. mm. 300
Incasso 52: mm. 493x257 Ā Incasso 72: mm. 693x257

X-PRF0142723  52 inox      
X-PRF0142741     72 inox   
 

Cappa incasso ERA C – Filtro carbone optional          
   

Optional:
X-CFC0141571  filtro carbone 

Portata max 428 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe B
Illuminazione led 2x3w 2700°K - Foro uscita Ø mm. 125
Largh. mm. 535 – 735 Ā Alt. Incasso 177 – Prof. mm. 300
Incasso 52: mm. 493x257 Ā Incasso 72: mm. 693x257

X-PRF0142886  52 inox      
X-PRF0142744  72 inox   
 

Cappa incasso ERA S – Filtro carbone optional          
   

Optional:
X-CFC0141571  filtro carbone 

/
"
t
t
9 
 
L
b
/
"
{
{
h 

Portata: vedi sotto – Filtro grassi inox professionali – Classe A  
Illuminazione led 2x3w 4200°K - Foro uscita Ø mm. 150 
Largh. mm. 520 – 800 - 1130 Ā Alt. Incasso 350 – Prof. mm. 285 
Incasso 52: mm. 500x260 Ā Portata max 650 m³/h 
Incasso 82: mm. 800x260 Ā Portata max 750 m³/h 
Incasso 120: mm. 1105x260 Ā Portata max 780 m³/h 

X-PRF0183203  60 inox   
X-PRF0183209  90 inox      
X-PRF0183210               120 inox   
 

Cappa incasso CT35 PRO – Filtro carbone optional         
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CAPPE DA PENSILE – CAPPE SOTTOPENSILE Ā CAPPE ESTRAIBILI   
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VERSIONI ST E GFA portata max 265 m³/h – VERSIONE LX portata max 336 m³/h
Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led VERSIONE ST 1X3w – VERSIONE GFA E LX 2x3w 2700°K – Foro uscita ST E GFA Ø mm. 125 – LX Ø mm. 150
Largh. mm. 599 – 899 · Alt. Mm. 132 · Prof. mm. 510
X-55311065B  60 inox ST  
X-55311075B  90 inox ST  
X-PRF0104634B 60 nero  GFA 
X-PRF0104635B 90 nero  GFA 
X-55310774B  60 bianco GFA 
X-PRF0104636B 90 bianco GFA 
 
 
X-55311112A  60 inox LX   
X-55311129A    90 inox LX  
 

Cappa sottopensile KREA ST – GFA - LX - Filtro carbone incluso       
      

 

Portata max 245 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe D  
Illuminazione led 1x2,5w 2700°K – Foro uscita Ø mm. 125  
Largh. mm. 599 – 899 · Alt. Mm. 150 · Prof. mm. 300 + distanziale 
 
FRONTALE INOX NON FORNITO

X-PRF0154623A 60 silver     
X-PRF0154626A  90 silver  
 

Cappa sottopensile ESTRAIBILE – Filtro carbone incluso        
    

Portata max 425 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe B
Illuminazione led 2x2,1w 3500°K - Foro uscita Ø mm. 125
Largh. mm. 564 – 864 Ā Alt. Incasso 177 – Prof. mm. 280 / 330

X-PRF0181902   60 grigio    

X-PRF0181903    90 grigio   

Cappa da pensile CIAK 2.0 S – Filtro carbone optional        
     

Optional:
X-CFC0141571  filtro carbone 
 


